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Лучший интернет провайдер для вашего дома


Спутниковый Интернет – параметры несущей

Таким образом, для того, чтобы ”настроиться” на нужного оператора, нужно знать параметры его сигнала  – центральную частоту занимаемой на спутнике полосы (Frequency, задается в Мегагерцах, или, более точно, в килогерцах), символьную скорость (Symbol rate в килосимволах/сек) и поляризацию сигнала (вертикальную/горизонтальную линейную или левую/правую круговую). Совокупность этих параметров часто называют ”несущей”, на которой работает оператор.



Кроме того, не все производители плат спутникового приема придерживаются строгих правил присвоения “аппаратных” MAC-адресов, поэтому возможно, что в одной спутниковой сети окажется несколько приемников с одинаковыми MAC-адресами, что может привести к сбоям в предоставлении услуг для абонентов.



Большинство операторов спутникового Интернета работают в Ku-диапазоне, но есть и те, кто работает в диапазоне С. Освоение еще более высокочастотного Ka-диапазона на территории Украины только начинается и его мы рассматривать не будем.



 Новые интегрированные возможности GSM-модемов TELEOFIS

В статье подробно раскрыты расширенные функциональные возможности GSM-модемов производства компании «Телеофис», показано, что этими устройствами можно управлять удаленно, а также можно запрограммировать их под задачи сбора, обработки и передачи информации через GPRS.



поддержка технологий передачи данных: 3G (HSDPA, UMTS), EDGE, GPRS, GSM
скорость приема данных в сети 3G до 7,2 Мбит/с и при отправке данных до 5,76 Мбит/с
скорость приема данных в сетях EDGE/GPRS — до 236 килобит в секунду
размер 74×24×10,5 мм, ротатор
разъем для карт памяти[3] micro SD до 16 Гб
ОС Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac
Преимущества[4][править | править вики-текст]
интернет везде. Беспроводный модем используется в местах, где доступна мобильная связь, и можно подключить ноутбук либо персональный компьютер к Интернет и отправлять электронные сообщения, пересылать, получать данные и мультимедийные файлы
большой выбор тарифов
простота установки
оплата производится так же, как и мобильная связь
возможность отправить SMS
удобное управление
Модели беспроводных модемов[править | править вики-текст]
Наиболее популярными фирмами беспроводных модемов у мобильных операторов в России являются Huawei и ZTE. Например, у сотового оператора «Билайн» представлены следующие модели:
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